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DS5525-AC, DURASPIN CSAVARBEHAJTÓ

7U2001N
A nagy nyomatékú motor kiválóan alkalmas azoknak a
fővállalkozóknak, akiknek sokoldalúságra van szükségük a
legkülönfélébb munkák elvégzéséhez. A megnövelt
nyomaték rengeteg energiát biztosít a kompozit
teraszdeszkákhoz, a cementlemezhez vagy az olyan
alkalmazásokhoz, ahol tömör anyagokat használnak.
Ideális azokhoz az alkalmazásokhoz, ahol önfúró
csavarokat használnak a nehézacél átvágásához.
(13–25 mm-es csavarok speciális orr elemet igényelnek)

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Teraszburkolás, gipszkartonozás, teraszburkolás
puha fával, lapolás, fa-fa alkalmazások, raklap- és
ládakészítés, padlózatkészítés

TULAJDONSÁGOK
• Állítható belövési mélység mélységhatárolóval

• Szerszám nélkül állítható orrelem

• Visszahúzáskor adagolás

• Állítható övtartó

• Irányváltó kapcsoló

• Magas nyomatékú motor

• Nagy teljesítményű tápkábel

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Méretek 415 x 82 x 245 mm

Hordtáskát tartalmaz Igen

Nettó súly 2,56 kg

Bit hosszúság 174 mm

Nyomaték 11 Nm

AZONOSÍTÁS

Cikkszám 7U2001N

GTIN 8718035005120

A RÖGZÍTŐELEMEK SPECIFIKÁCIÓI

25 - 55 mm

3,5 - 5,5 mm
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KÖTŐELEMEK

NÉV FELÜLETKEZELÉS CODE

Gipszkarton-nehézacél csavar, 3,5×40 mm Tiszta cink 35QxxMC

Fapadló-fa csavar, 4,2×40 mm 42RHxxMS-FI

Gipszkarton-nehézacél csavar, 3,5×30 mm Weatherex II 35QxxMW

Fapadló-fa csavar, 4,2×25 mm 42RHxxMR-FI

Fa-fa csavar, 4,2×50 mm Sárga cink 42KSxxMY

KIEGÉSZÍTŐK

NÉV CODE
Fémkertes orr darab a DS50, DS5525 és DS5550 modelleknél (13–25 mm)FC0948EU

NÉV CODE

DuraSpin bit Philips2 174mm, buborékcsomagolásEA0326B


